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(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) Prufbescheinigungsnummer

SEV 09 ATEX 0133 X
(4) Gerat: Stab-, Seil- und Rohrsonden mit Impedanz-Messelektronik
Typenreihen S**, K**, F** und TSS

(5) Hersteller: Aquasant-Messtechnik AG

(6)  Anschrift: Hauptstrasse 22, CH-4416 Bubendorf

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der
Anlage zu dieser Prufbescheinigung festgelegt.

(8) Die Electrosuisse SEV bescheinigt als benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 9 der Richtlinie
des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau
von Geréten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&ssen Verwendung in
explosionsgeféhrdeten Bereichen geméass Anhang |l der Richtlinien.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht 08-1K-0395.01 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflillt durch
Ubereinstimmung mit
EN 1127-1:2007 EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2007
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004 EN 61241-11:2006

(10) Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

(11) Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemass Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten flr die
Herstellung und das Inverkehrbringen des Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

siehe Anlage Seite 3: (19) Kennzeichnung
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung SEV 09 ATEX 0133 X

(15) Beschreibung des Gerétes
Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder

separater Impedanz-Messelekironik Typ MTI ***/* dient, in Verbindung mit dem
Mikroprozessor-Steuergerat "mipromex®" Typ M** **** * (SEV 09 ATEX 0132), der Signaler-
fassung flr Grenzwert, Fillstand, Trennschicht und Analytik im explosionsgefahrdeten Be-
reich.

Ausflhrungsvarianten mit eingebautem Temperaturflhler und zugehdrigem Messtransmitter
sowie zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde sind moglich.

Bemessungsdaten gemass Prifbericht.
(16) Prifbericht 08-1K-0395.01

(17) Besondere Bedingungen

1. Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* geméss Typenschllssel ist nach RL
94/9/EG
(ATEX 95) Anhang | ein Geréat der Gerategruppe |1l Kategorie 2G, das nach RL 99/92/EG
(ATEX 137) in den Zonen 1, 2 sowie den Gasgruppen lIA, IIB und IIC, die durch brennbare
Stoffe im Bereich der Temperaturklassen T1 bis T6 explosionsgeféhrdet sind, eingesetzt
werden darf.
Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 60079-14 einzuhalten.

2. Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* gemass Typenschlissel ist nach RL
94/9/EG
(ATEX 95) Anhang | ein Gerat der Gerategruppe |l Kategorie 2D, das nach RL 99/92/EG
(ATEX 137) in den Zonen 21, 22 von brennbaren Stduben eingesetzt werden darf.

Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 61241-14 einzuhalten.

3. Nur der mediumberiihrenden Teil der Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**,
F** und TSS gemass Typenschlissel ist nach RL 94/9/EG (ATEX 95) Anhang | ein Gerat
der Gerategruppe Il Kategorie 1G bzw. der Kategorie 1D, das nach RL 99/92/EG (ATEX
137) in der Zone 0 bzw. der Zone 20 verwendet werden darf.

4. Die mediumberlihrenden Teile der Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F**
und TSS geméss Typenschllssel mit Beschichtung aus isolierendem Material
(Oberflachenwiderstand
> 1 GQ) dirfen ohne Einschrankung nur fir brennbare Stoffe der Gasgruppen |IA bzw. IIB
eingesetzt werden. Bei Stoffen der Gasgruppe I[IC muss die Beschichtung entweder
leitfahig sein (Oberflachenwiderstand < 1 GQ) oder eine Schichtdicke von maximal
0.2 mm aufweisen.

5. Die Ausfluhrungsvarianten zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde
dirfen nur in den Gasgruppen IlA und IIB eingesetzt werden.

6. Der zuldassige Umgebungstemperaturbereich flr den Anschluss- bzw. Messumformerteil
der Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS geméass Typen-
schlissel betragt -20°C bis +60°C.
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7. Die zuldssige Mediumstemperatur fir den Aufnehmerteil der Stab-, Seil- und Rohrsonde
der Typreihen S**, K**, F** und TSS gemass Typenschlissel ist flr die gewahlte Bauart
(mit oder ohne Kuhlkdrper, Abmessungen etc.) so festzulegen, dass die Anforderungen
nach obenstehender Ziffer eingehalten werden. Dieser Nachweis oder die Angaben zur
Bestimmung sind der Betriebsanleitung jeder Ausfiihrungsvariante anzufligen.

8. Da der Sondenstromkreis betriebsmassig geerdet ist, muss im gesamten Verlauf des
Leitungszuges des Sondenstromkreises und des Versorgungs- und Signalstromkreises
(innerhalb und ausserhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches) ein gemeinsamer
Potentialausgleich bestehen.

9. Beim Einsatz der Ausflihrungsvariante mit eingebautem Temperaturfiihler und
zugehdrigem Messtransmitter Temperaturmessumformer WIKA Typ 32.1*.**2 (DMT 98
ATEX E 007 X) muss die zulassige Mediumstemperatur bzw. Temperatur im Bereich des
Aufnehmerteils mindestens 10 K unterhalb der Ziindtemperatur bzw. Temperaturklasse der
benutzten brennbaren Stoffe liegen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Durch die angewandten Normen erfillt.

(19) Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* geméss Typenschllssel:

I11/2G Exia lICT6 und/oder
I11/2D Ex iaD 20/21 IP65 T85°C

bzw.

@ I11/2G ExdiallCT6 und/oder

I11/2D Ex iaD tD A20/21 IP65 T85°C

Separate Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/*:
112G ExiallICT6 und/oder
I 2D ExiaD 21 IP65 T85°C

Ausfuhrungsvarianten zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde:
I12G ExiallBT6
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