ST

SVARNE SFARNE SN

k7
it

o

1

..
hk‘ﬁvu‘;

1

B

-

e’

X

|
B

TUARAN S

<~ eurofins _
Electrosuisse

Product Testing

(1) EU-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

(3) Prufbescheinigungsnummer: SEV 17 ATEX 0173
(4) Produkt: Vorortelektronik, Leitwertliberwachung
Typ: LW9* VE9*, LS*
(5) Hersteller: Aquasant Messtechnik AG
(6) Anschrift: Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, SWITZERLAND

(7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Prifbescheinigung festgelegt.

(8) Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Parlaments der europaischen Gemeinschaften und des Rates vom 26. Februar 2014,
bescheinigt die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemassen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gemass Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Prufbericht 17-Ex-0017.01 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Uberein-
stimmung mit:

EN 60079-0:12 + A11:13 EN 60079-11:12 EN 60079-26:15

Ausgenommen sind die Bedingungen welche unter Punkt 18 aufgefihrt sind.

(10) Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur
die sichere Anwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprifoescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Inverkehrbringen des Produktes, diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser Bescheinigung.

(12) Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ Siehe Anhang (20) Kennzeichnung

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
ATEX Notified Body 1248

Jiirg Rellstab
Product Certification
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Electrosuisse
Product Testing

Anlage

EU-Baumusterpriifbescheinigung SEV 17 ATEX 0173

Beschreibung des Produktes

LW9.*

Die Vorortelektronik LW9.* G* ist das Bindeglied um die Aquasant Flussigkeitsfuhler mittels einer
zweidraht Leitung und einem kompatiblen Aquasant Steuergerat des Typen AS9*, ANS oder AS9-
E24 zu erschliessen. Die Leitwertiiberwachung wird zum Steuern und Uberwachen von leitenden
Flussigkeiten bzw. das Detektieren vom leitenden zum isolierenden Zustand eingesetzt.

Dabei kénnen folgende Sondentypen an die Vorortelektronik angeschlossen werden. Aquasant
Leitwertsonden vom Typ LS* LS11, LS12, LS13, LS21.

Diese Konstellation erméglicht den Betrieb und die Uberwachung der Aquasant® Flussigkeitsfuhler
Uiber eine entsprechende zweidraht Fuhlerieitung. Der Fuhlerstromkreis ist selbstiberwachend und
eigensicher Dabei erfolgt die Speisung der Vorortelektronik erfolgt dabei ber den eigensicheren
Stromkreis des Aquasant Steuergerates des Typen AS9*, AN9 oder AS9- E24.

VE9.*

Die Vorortelektronik VE9.* G* ist das Bindeglied um die Aquasant Flussigkeitsfihler mittels einer
zweidraht Leitung und einem kompatiblen Aquasant Steuergerat des Typen AS9*, AN9 oder ASS-
E24 zu erschliessen.

Dabei kénnen folgende Sondentypen an die Vorortelektronik angeschlossen werden:
Aguasant LWL- und IR- Flussigkeitsfuhler der Typen AF*.

Diese Konstellation erméglicht den Betrieb und die Uberwachung der Aquasant®
Flussigkeitsfiihler tiber eine entsprechende zweidraht Fuhlerleitung. Der Fihlerstromkreis ist
selbstiiberwachend und eigensicher Dabei erfolgt die Speisung der Vorortelektronik erfolgt
dabei tiber den eigensicheren Stromkreis des Aqua-sant Steuergerétes des Typen AS9*,
AN9 oder AS9- E24.

LS*

Die Leitwertiiberwachung wird zum Steuern und Uberwachen von leitenden Flussigkeiten
eingesetzt. Die Aquasant® Leitwertsonde LS* ist der medium-berihrende Teil des
Aquasant® Leitwert Uberwachungs- System.

Ein komplettes Aquasant® Leitwert Uberwachungs-System besteht aus einer
anwendungsoptimierten Leitwertsonde LS*, der zugehérigen Vorortelektronik LW9* und dem
Steuergerat AS9.*, AN9 oder AS9-E24.
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Ratings:
VES9:

Mit Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC bzw. lIB nur zum Anschluss an einen bescheinigten
eigensicheren Stromkreis.

Versorgungsstromkreis (+) (-) Sensor Schaltkreis (A) (B) (C)
Maximale Werte: Maximale Werte:
U < 72V U, =< 72V
l; < 135 mA lo < 89mA
C = 12uF P, < 181mW
L = O0OmH Gruppe: 1IC B
Co = 086uF 6.1 uF
Lo = 50mH 20.0 mH
Lwae:

Mit Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC bzw. 1IB nur zum Anschluss an einen bescheinigten
eigensicheren Stromkreis.

Versorgungsstromkreis (+) (-) Sensor Schaltkreis (D) (E)
Maximale Werte: Maximale Werte:
U, < 72 Y U, s 147 \
l; < 135 mA I < 185 mA
C = 12 MF P, < 161 mw
L = 0 mH Gruppe: HC B
C, = 062pF 3.0uF
Lo = 05mH 50mH
LS:

Mit Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia lIB nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis.

Maximale Werte:

Ui £ 20V

l; £ 40mA
Ci = 0.5 |JF
L; = O0mH

LS mit integriertem LW89:

Mit Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia 1B nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis.

Maximale Werte:

U, s 72V
l; < 135 mA
C, = 124F
Li = 0 mH
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LW9 - Aquasant Vorortelektronik
VE9 - Aquasant Vorortelektronik

Beispiel der Typbezeichnung: LW 9.1 G
(1(2)

(1) Anhwendung
.1 - Eine Leiterplatte verbaut
.2 - Zwei Leiterplatten verbaut

(7) Gehause Material
Gv - Rostfreies Stahlgehause
G - Aluminiumgeh&use

Beispiel der Typbezeichnung: LS 21.1 A BV 600 SH Ex0
(1)(2)(3) (4) (5) (6) (7)

LS - Aquasant Leitwert Sensor

(1) Anwendung

11 - Sicherheitsvollmelder Stahl Sensor zum Aufhéngen

12 - Sicherheitsvollmelder Stahl Sensor zum Aufhangen

13 - Sicherheitsvollmelder Stahi Sensor mit Verschraubung R1"
21 - Oberflachen-Oldetektion

(2) Anwendung
.1 - LW9 Vorortmesselektronik
.2 - doppel LW9 Vorortmesselektronik fur 2. Messpunkt

(3) Typ

A - Aufgesetzte Messelektronik in Anschlussdose

B - Kabelausfiihrung blau Max. 5 m mit ext. Anschlussdose Typ: BVL

C - Kabelausfuihrung mit Stahl Spiralkabel ext. Anschlussdose Typ: BV
C1 - Kabelausfilhrung mit Stahl Spiralkabel ext. Anschlussdose Typ: BVL

(4) Anschlusskopf, Material

BvW - aufgebaut Stahl A4 mit LW9 Vorort-Elektronik auf 2-Leiter [Zone1]

BvVL - aufgebaut Stahl A4 mit abgesetzter LW9 Vorort-Elektronik auf 2-Leiter

BK - Ex-Polyester mit Anschlussklemmen

BV - aufgebaut Aluguss blau pulverbeschichtet mit LW9 Vorort-Elektronik auf 2-Leiter
BVL - abgesetzt Aluguss blau pulverbeschichtet mit LW9 Vorort-Elektronik auf 2-Leiter

(5) Distanzrohrldnge

600 -60 cm Hub des Schwimmers Fuhrung in Stahl rostfrei
1000 - 100 cm Hub des Schwimmers Flhrung in Stahl rostfrei
1500 - 150 cm Hub des Schwimmers Fuhrung in Stahl rostfrei
2000 - 200 cm Hub des Schwimmers Fuhrung in Stahl rostfrei

(6) Optionen

SH - (1 m) Schutzrohr mit Ex-Heizung 32 W/m 230V /Ex 112 GExe ll T6

S - (1 m) Schutzrohr ohne Heizung

LT - Reed-Kette Fullstandmessung mit 4-20 mA Messumformer in V4-Anschlusskopf
G - Zusatzlicher Grenzwertschalter mit Reedkontakt, Position frei wéhlbar

(7) Ex - Version

Ex0 - Ex Il 1/2 G Ex ia lIB T4 Ga/Gb
Ex1 -ExII2GExiallBT4 Gb

NEXx - Nicht Ex-Ausfuhrung
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(16) Priifbericht 17-Ex-0017.01
(17) Besondere Bedingungen
Keine
(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Zusatzlich zu den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, welche durch die unter
Punkt 9 aufgefuhrten Normen erfiillt sind, sind noch folgende im Testbericht Oberpriiften Bedingungen
relevant:
Paragraph Thema
Keine
(19) Zeichnungen und Dokumente
Siehe Testbericht ,Hersteller Dokumente*
(20) Kennzeichnung
Far VE9 und LWG: €&  112(1) G Exia [ia Ga] IIC T4 Gb
Far LS* @ I12G ExiallB T4 Gb oder
@ 11/2 G Ex ia IIB T4 Ga/Gb
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