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EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

Prufbescheinigungsnummer: SEV 16 ATEX 0151 X

Produkt: Flussigkeitsfiihler Typ AF1IR*, AF*

Hersteller: Agquasant Messtechnik AG

Anschrift: Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, SWITZERLAND

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Prufbescheinigung festgelegt.

Electrosuisse SEV, benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des
Parlaments der europaischen Gemeinschaften und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt die
Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den
Bau von Produkten zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemass Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Prufbericht 16-Ex-0082.01 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Uberein-
stimmung mit:

EN 60079-0:12 + A11:13 EN 60079-11:12 EN 60079-26:15

EN 60079-28:15

Ausgenommen sind die Bedingungen welche unter Punkt 18 aufgefuhrt sind.

Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur
die sichere Anwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Inverkehrbringen des Produktes, diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser Bescheinigung.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

& 116G ExiaopisliCT4Ga
112G Exia op is IIC T4 Ga/Gb

Electrosuisse

Notified Body ATEX
Martin Pluss ,C
Product Certification

A
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Anlage

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Beschreibung des Produktes

AF1IR L fur LKW Abfillsicherung (Abfllluberwachung):

Der Flissigkeitsfuhler AF1IR ist fur die Uberwachung von Haus-, Keller— und erdverlegten Tanks
sowie Zisternen und Aussentanks bestimmt. Im Zusammenhang mit einer Abfullsicherung ist das
Uberfullen der Tanks unméglich. Der AF1IR ist weitgehend unempfindlich gegeniiber
Temperaturanderungen, Schmutz, Schaum, Kondensat etc. Ist gegentber Flussigkeitsfihlern mit
passiven Uberwachungselementen absolut stabil und zuverlassig. Fihler in diversen
Ausfuhrungsvarianten erhaltlich.

AF1SL Spezialfullsicherung & Leckanzeigesystem:

Fur die allgemeine Uberwachung von nicht aggressiven und nicht atzenden Flissigkeiten wie Ole,
Benzine, Kerosin und Abwésser usw.

Medienberiihrende Materialien: Cabelec® und DURAN-Glas. Einsetzbar in Abflussschéachten,
Abwasserreinigungsanlagen, Klaranlagen, Kabelschéchte, Bassins, Verwiegetanks, Rohrleitungen,
Abfllivorrichtungen, Leckiiberwachungen. Fuhler in diversen Ausfihrungsvarianten erhaltlich.

AF358SL Spezialftullsicherung
Variante mit Lichtwellenleiter (LWL)

AF21

Fur die Uberwachung von aggressiven, kalten und heissen Flissigkeiten (-190...+350°C) wie Ole,
Sauren, Laugen und Losungsmitteln usw.

Medienberithrende Materialien: 1.4404 und Quarz-Glas. Inline sterilisierbar. Einsetzbar in allen
Flussigkeiten, wie Losungsmittel, Chemikalien, Sauren, Laugen und Mineraldlprodukten.

AF23 P1

Fur die Uberwachung von diversen leitfahigen Chemikalien. Schmutzabweisend, grosse Bestandigkeit
gegenilber ausseren Einflissen (Sauren).

Medienberihrende Materialien: Teflon PTFE, Distanzrohr aus 1.4435; FEP Beschichtung.

AF26

Zur Uberwachung von Flussigkeiten in Glasflaschen mit eingeschmolzener Fihlerspitze far wassrige
oder alkoholische Lésungen, diverse Ole, Sauren, Laugen und Lésungsmitteln usw.
Medienberiihrende Materialien: Quarz-Glas. Konzipiert fir den Einsatz in Laboren, Miniplants und zur
Sterilabftllung.

AF23/AF 23 U748

Fuhler Stahl rostfrei 1.4404. Inline sterilisierbar. Bestdndig in Mineralélen, Speisetle, Benzine,
Kerosine, Sauren, Laugen und Losungsmitteln usw.

Einsetzbar in: Petrochemie, Wasserversorgungsanlagen, Kldranlagen, Tanklager, Bassins,
Tankerschiffe usw. Besonders geeignet als Uberfilllsicherung und Leckwarnschutz.

AF33

Mechanischer Aufbau wie AF23. Einsetzbar in: exponierten Zonen wie bei Benzin— und
Losungsmitteltanks. Keine elektrischen Verbindungen. Signalibertragung mittels Lichtwellenleiter
(LWL). Ohne Blitzschutz einsetzbar.
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AF33 P1

Fur die Uberwachung von diversen leitfahigen Chemikalien. Schmutzabweisend, grosse Bestandigkeit
gegeniber ausseren Einflissen (S&uren).

Medienberthrende Materialien: Teflon PTFE, Distanzrohr aus 1.4404; FEP Beschichtung. Keine
elektrischen Verbindungen. Signaliibertragung mittels Lichtwellenleiter (LWL). Ohne Blitzschutz
einsetzbar.

AF42

Ausfihrung in 1.4404. Selbstiberwachend in eingetauchtem Zustand (FSL). Sicherheits-Leermelder
Einsetzbar in: Isolatordl von Transformatoren, Trockenlaufschutz von grossen Pumpen,
Schmiermitteltberwachung zum Schutze von Maschinen und Aggregaten. Sicherstellung der
Versorgung von Brenn- und Treibstoffzufuhr.

Funktionsprinzip der Aquasant Flussigkeitsfuhler:

Der optisch aktive Teil des Flussigkeitsfihlers ist als 90° Glaskegel ausgebildet. Nach dem
Brechungsgesetz wird, der auf die Grenzflache (Glas / Medium) auftretende IR - Lichtstrahl,
totalreflektiert. Durch die Geometrie der Sondenspitze ist dies der Fall, solange ein gasférmiges
Medium die Sondenspitze umgibt. Durch die zweimalige Totalreflexion wird der IR - Lichtstrahl zum
Empfanger geleitet. Dieses Signal wird als Leermeldung ausgewertet.

Taucht die Sondenspitze nun in die Flussigkeit ein, wird der IR - Lichtstrahl an der Grenzflache (Glas /
Medium) gebrochen und leuchtet in die Flussigkeit. IR - Lichtstrahl erreicht den Empfénger nicht mehr.
Dieses Signal wird als Vollmeldung ausgewertet.

Nenndaten:

"". L A 1‘. 2 ..?:*1.; ‘”\

Flussigkeitsfuhler AF*
Sensor Schaltkreis mit Zundschutzart Eigensicherheit Exia IIC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis.
Maximale Werte:
Uis72V
li<96.0 mA
Pi <692 mW
Ci=0
Li=0

A

Flussigkeitsfuhler AF1IR*
Sensor Schaltkreis A-C mit Zondschutzart Eigensicherheit Exia lIC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis.
Maximale Werte:
Ui<240V
Pis 25 mW
Ci=0
Li=0

WMy W

Sensor Schaltkreis B-C mit Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia [IC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis.
Maximale Werte:
Uis7.2V
li<90 mA
Ci=0
Li=0
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Installations- und Gebrauchsart: stationar

Schutzart: IP64

Umgebungstemperatur: -30°Cto +70 °C

(16) Priifbericht 16-Ex-0082.01
(17) Besondere Bedingungen

. Der AF***Z****** Flussigkeitsfuhler mit Zirconium Geh&use muss so installiert werden, dass
sie vor Schlag oder Abrieb geschiltzt sind.

. Fur EPL Ga mussen die Flussigkeitsfuhler der Typen AF*****BV**** AF****AKK**** oder
AF*****AKS**** mit Aluminiumkopf so installiert werden, dass sie vor Schlag oder Abrieb
geschiitzt sind..

. Bei den Flussigkeitsfuhler der Typen AF***P1**=*** AF**aaGress AR*+By**** mit Gehause

aus Teflon, Polyamide oder Polyester ist die Elektrostatik zu beachten und eine
elektrostatische Aufladung zu verhindern. Warnung vor elektrostatischer Aufladung. Siehe
Betriebsanleitung.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusatzlich zu den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, welche durch die unter
Punkt 9 aufgefiihrten Normen erfiillt sind, sind noch folgende im Testbericht Uberpriften Bedingungen
relevant:

Paragraph Thema

Keine

(19) Zeichnungen und Dokumente
Siehe Testbericht ,Hersteller Dokumente*
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