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TECHNISCHE DOKUMENTATION

Glasgefasse
GF2000 2/2 90°

Vorlaufgefasse fur
Abflullmaschinen

Sterilisierbar
fur IR-Detektor AF 26
Schott Duran 50 Glas

Gesamt-Vol. 2200 ml / Arbeits-
Vol. 200 — max 1800 ml

Einsatz

Das sterilisierbare Vorlagegefass GF2000 2/2-90° fur
Abfullanlagen im Sterilbereich wird mit dem Niveau-
kontrollsystem AS8.2oder AN3 und dem AF26 IR-
Reflex-Detektor betrieben. Das Glasgefass wird mit
einem Aquasant POM-Halter in der Anlage oder an der
Stativstange befestigt. Durch das Vorlagegefass ist
gewahrleistet das die Abfullmaschine stetig mit Produkt
versorgt wird.
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Technische Daten

Bauart
Glas Zylinder geschlossen, Schlaucholiven fur Beluftung,
Einlauf und Auslauf, 2-Punktregelung Uber zwei

FUhlerspitzen
Schlaucholiven 85/10 |~ . -| Montage
-% . In Aguasant POM Stativhalter
! Funktion

Glasvorlagegeféss, 2 radial angeordnete Auslass-, mittigen
Einlassolive 90° gebogen

— Bedienung

: r Entsprechender Silikonschlauch Uber Oliven dricken und
. & mit Klammern sichern.

Absorptionsfliche V1 Sicherheitstberflllvolumen von 300 mli

V2 Arbeitsvolumen von 1800 ml

V3 Restvolumen von 200 ml

Gewicht 1020 g
Material Schott Duran 50 Glas

V1

ca. @30

\V

160
300
344

L B15sS Anschluss
2 x AF 26 IR-Detektor AS1/AS6/AS8.2/AN3

Abluftanschluss
% 1 Schlaucholive 2 x @ 5/10

Silikonschlauch

210/15 0.5 mm, 60° £5 Shore A
Arbeitsdruck

Drucklos, max. 1 bar

ca. 930

Absorptionsflache

“: Fiihlerspitz

Einsatz in Sterile-Zone A

Reinigungstemperatur
" 210 °C max 10 min drucklos (CIP/SPI) sterilisier- und
autoklavierbar

Schlaucholiven 82/6 _«j':,,.-—»--""" S o
Schlaucholive 83/12 .~

Beschriftung
Typ, Serie-Nummer und Logo

Verpackung
In Folie eingeschweisst, nicht steril

Funktion

Das Prinzip nach dem Brechungsgesetz wird der IR-Lichtstrahl optisch im 90° Glaskegel totalreflektiert (Einfallswinkel a
grosser als Grenzwinkel aG) bei Gasférmigem Medium am Glaskegel. Durch zweifache Totalreflexion gelangt der IR-
Lichtstrahl zum Empfanger zurtick somit wird das Signal als Leermeldung ausgewertet.

Taucht die Fuhlerspitze in Flussigkeit, wird der IR-Lichtstrahl an der Grenzflache gebrochen und strahlt in die Flussigkeit.
Folglich Unterbricht der IR-Lichtstrahl; somit wird eine Vollmeldung angezeigt.

Konformitat

Konformitatsbewertungsverfahren nach Modul A Kategorie | c €
CE Konformitat nach EN 62061 Kategorie: 1/ EN ISO 13849 PL: a

ISO 9001:2008 CE1254
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