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TECHNISCHE DOKUMENTATION

Grenzwert Niveau Stabsonde
SRM 500/200 SB RT GP K DN50 C2 ExD

Prozesstemperatur 170 °C
Hochauflosendes Messsignal

FUr organisch Pulver und Granulat
Verschmutzungsunempfindlich

Einsatzort

In Mehrzweckanlagen, Spitzkessel, Lagersilos in der
Grossproduktion. Fur die Grenz- oder Flllstandsmessung
von organisch Pulvern und Granulate.

Anwendung

Die Stabsonde, gefertigt in Stahl rostfrei Messelektrode,
wird als Grenzwert- oder Fullstand-Stabsonde eingesetzt.
Das zu messende Pulver oder Granulat muss fUr eine
Flllstandsmessung stabile elektrische Eigenschaften
aufweisen. Fur eine Niveau Grenzwerterfassung kann sich
die Dielektrizitatskonstante oder die elektrische
Leitfahigkeit durch Feuchte verandern.
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Serie-Nr.: TAG-Nr.:

Typenschlussel:
SRM 500/200 SB RT GP K DN50 C2 ExD

S | Stabsonde

R | Stahl-Messelektrode

M | Messelektronik-Schutzgehause (Indoor) aufgebaute Messelektronik MTI 100/1 AEE2
Anschlusskopf Aluminium, blau pulverbeschichtet Viton Dichtung, IP 65 nach EN 60529
Kabelverschraubung PM M16 x 1.5 blau Kabelklemmbereich @ 6-8 mm

L Sondenlange bis unterkannte Gewinde 500 mm
EL Messelektrodenlange 200 mm
SB Stabmesselektrode, @ 10 mm

|
|
|
RT | Sondenmaterial medium berlUhrend: Stahl rostfrei 1.4404 mit PTFE-Entkopplung
|
|
|

GP Grenzwert Niveau voll/leer Pulver/Granulat

K mit Kuhlkorper bis max. 170 °C

DN Flansch ab DN 50 PN16/40 | Form A nach EN 1092-1

Cc2 Doppeldichtung Kalrez 4079, (zweiter O-Ring FPM) (universell einsetzbar)

Sonden Ex-Schutz: SEV 09 ATEX 0133 X CE 1254
ExG | Ex Ausfuhrung (Sonde/MTI) Gas Il 1/2G Exia IIC T6 Ga/Gb / Staub 1l 1/2D Exia llIC T85°C Da/Db

Technische Daten

Temperaturbereich
—20 .. +170 °C Medium | =20 .. +60 °C Anschlusskopf

Reinigungstemperatur 210 °C max. 30 min (CIP)

214

NS0 PNIB/40 Druck -1 bar bis max. 16 bar

— Messprinzip Impedanz
Messbereich Dielektrizitatszahl DK >1.4 | 0-390 Imp

20

Auflésung 5 Imp./mm
Leitfahigkeitsbereich nur fUr Isclatoren
Grundkapazitat Cp: 31.9 pF | Rp: 2.1 MQ
Integrationszeit 40-400 ms / 0-3750 Imp.
Einsatz in Ex-Zone Il 1/2G Zone O

220

Anwendung Grenzwertschalter / Niveau fur organische Produkte
Messelektronik Gehause eckig: MTI 20/1 AEE2K

Verdrahtung

L SN 2-Drahtleitung 0.75 mm2 verdrillt CY/EIG an alle Auswertegerate
mipromex® Kabellange bis (200 m) oder max. C= 120 nF /

R = 30 Ohm Leitungsimpedanz

Anschluss an Auswertegerate mipromex® MLT/MAT/MLS
Artikel-Nr. 02.21.12.000 09648
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TECHNISCHE DOKUMENTATION
GRENZWERT-NIVEAU-STABSONDE | SRM SB RT GP

Technische Daten Vorort MTI-Messelektronik

Bauart
Einschubelektronik mit eckiger rostfreier Abdeckung im Schutzgehause,
mit HF-Anschluss; IP 20

Montage
Schutzgehause mit Montagebohrungen, Einschubelektronik steckbar,
Befestigung mit 2 Schrauben M4x8

Funktion
Lineare Umwandlung eines Impedanzbereiches in ein normiertes digitales
Messsignal

Bedienung/Anzeige
Einmaliger Abgleich der Grundkapazitdt von HF-Kabel und unbedeckter,
trockener Sonde, LED-Anzeige fUr schnelle Einstellung

Abmessungen

Eckige Version Hohe x Breite x Lange 57 x 80 x 175 mm
Runde Version Durchmesser x Tiefe

Gewicht Elektronik
140 g

Ex-Speisung/Anschluss Verdrahtung

Geschirmte Zweidrahtleitung 0.75 mm? an alle Auswertgeréte mipromex®
Kabellange bis 200 m oder max. C= 120 nF/ R = 30 Ohm
Leitungsimpedanz

Ubertragungssignal
Impulspakete, dem Versorgungsstrom Uberlagert

Mess-Spannung/Strom
U~145V |~ 13,5 mA

Nenndaten der Versorgungsspannung

Bemessungsdaten Ex ia IIC nur zum Anschluss an mipromex®-oder *TI*K-
Geréte

Stromkreis mit folgenden Ausgangs-Hochstwerten

U< 189V < 49 mA

P < 231 mwW

C= 60nF L= OmH

Umgebungstemperatur
—20...+60 °C

Lagertemperatur
-30 ...480 °C, ideal +20 °C

Messeinrichtung

Messbereich

10/20/50 /100 /200 / 300 entsprechend O bis zu max. 3750 Impulse,
Spezialbereiche ligferbar. Der Aufldsungsbereich ist sondendimensions-
und produktspezifisch.

Auflésung
Max. 0.003 pF/Impuls

Normmessbereich flir Stabsonden mit abgesetztem MTI

Typ STK .../100/200/300

55 pF, Typ MTI 30/, 50/(0 - 16) Grundabgleichbereich je nach Sonden-
und HF-Kabellange, wird vom Hersteller bestimmt

Grundabgleichbereich
MTI .../. O bis 16, 0 bis 500 pF

Messfrequenz
~ 500 kHz

Linearitat
Abweichung < 0,1 % (ohne Sonde)

Hysterese
1 Messimpuls

Temperatureinfluss 5 — 45 °C
Typ MTI .../.A Analog: < + 3 Messimpulse

Prifung
[11/2G Ex ia Gb IIC T6
[111/2D ExiaD 20/21 IP65 T85°C
11/2G ExdiallCT6

RL 2014/34/EU
Prifbericht Nr.: 08-1K-0395.01 mit Erweiterung 1
Gerat auch ohne Ex-Schutz lieferbar

Gas
Staub

Eigensicherer Ex-Anschluss:

Messelektronik MTI ... im Schutzgehause oder
Stabsonden vom Typ S*; K ; F**
EMV-geprift, STS 024 Bericht NR. 990102WS
entspricht EN 1127-1 : 20011

EN 61000-6-2 2005 EN 6100-6-4 : 2007 c €
EN 60079-0 : 2012 EN 60079-11 : 2012

Das Messsystem besteht aus Sonde, mit aufgebauter oder abgesetzter Vorort-Messelektronik MTI und dem Auswertegerat
mipromex® in der nicht Ex-Zone. Die Kabelldnge fur Ex ia Anwendungen ist max. 200 m (fur Exd Anwendungen 1000 m).

Funktion

Die Impedanz andert sich in Funktion der dielektrischen und elektrisch leitfahigen Eigenschaften organischer Produkte und
wasseriger Losungen, sowie der Eintauchtiefe der aktiven Messelektrode.
Die gemessene Impedanz wird als Summensignal von der Messelektronik MTI direkt in ein normiertes digitales Signal

umgesetzt und als Impulspaket zum mipromex® Ubertragen.
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Embauhlnvvelse

Einbau von oben nach unten oder unten nach oben (Langen- und Turbulenzabhangig)
» Bei der Installation muss der Umgang mit der Stabsonde entsprechend vorsichtig sein
* Es sind den firmeninternen Montagerichtlinien entsprechende Dichtungstypen anzuwenden
* Interne Sicherheitsvorschriften fur getffnete Behalter beachten
* Die Isolierung des Behalters darf den Anschlusskopf nicht umschliessen
» Umgebungstemperatur; max. zulassige Temperatur im Anschlusskopf darf +60 °C nicht Uberschreiten
» Die Druckprifung ist mit eingebauter Sonde durchzuflihren

Ausbauhinweise

* Behalter entleeren und mit Stickstoff oder Wasser spulen gem. Betriebsvorschrift (interne Sicherheitsvorschrift
beachten)

» FElektrische Anschllisse I6sen. Sonde ausbauen

* Bei Rucksendungen von Reparaturen muissen die Sicherheitsdatenblatter zum Personenschutz beigelegt werden

Elektrlsche Hinweise

Verdrahtung nach Prinzipschema und Erdungsschema
« Anschlisse an MTI-Klemmen 1/2, verpolungssicher passend fUr Leiterquerschnitt 0.2 — 1.5 mm?
* Das Anschlusskabel muss die Anforderungen am Einsatzort erflllen
*  MTI-Gehdusedeckel unter [Ex ia] darf in der Ex-Zone unter Spannung gedffnet werden
» Ausgangssignal vom mipromex® Impulsmoduliertes Signal U <18.9 V
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Explosionsschutz (ATEX) J/P
EG-Baumusterprifbescheinigung SEV 09 ATEX 0133 X
- Ex-Zertifizierung gemass Richtlinie 2014/34 EU
- Vertraulicher Prufbericht Nr.: 08-1K-0395.01

CE-Zeichen
Die Sonde erfullt die Gesetzlichen Anforderungen nach
den EG-Richtlinien. CE 1254

Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
4 H T: +41 61 935 5000 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant-mt.com



