EG Konformitatserklarung

Fir die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse:

Steuergerate AS1.3
Aquasant® Flissigkeitsfithlern Typen AF...

wird hiermit bestatigt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und den EMV Richtlinie 2004/108/EG festgelegt sind.

Folgende Normen wurden zur Beurteilungen der Erzeugnisse herangezogen:

EN 61010-1:2010 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate
EN 61000-6-2:2005 Elektrische Vertraglichkeit, Storfestigkeit fur Industriebereich
EN 61000-6-4:2011 Elektrische Vertraglichkeit, Stéraussendung fir Industriebereich

Folgende Normen wurden gemass der ATEX Richtlinie 2014/34/EU zur Beurteilung der Er-
zeugnisse fur das Steuergeréat AS1* (EG-Baumusterprufbescheinigung SEV 18 ATEX 0118 X)
und den Flussigkeitsfuhler AF... (EG-Baumusterprifbescheinigung SEV 16 ATEX 0151 X)
herangezogen

EN 60079-0:2009 El. Gerate fur explosionsgefahrdete Bereiche Allgemeine Best.
EN 60079-11:2012 El. Gerate fiir explosionsgefahrdete Bereiche Eigensicherheit ‘i’
EN 60079-26:2007 Spezielle Anforderungen der Geréategruppe |l Kategorie 1 G

Eine oder mehrere der in den zugehérigen EG-Baumusterpriifbescheinigungen SEV 18 ATEX 0118 X und SEV 16 ATEX 0151
X genannten Normen wurden durch neuere Ausgaben ersetzt. Die vorstehend genannten Produkte wurden anhand der
Normen-Checkliste und in Zusammenarbeit mit der Prifstelle Uberprift. Der Hersteller erklart fir die vorstehend genannten
Produkte auch die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der neuen Normenausgaben.

Notified Body:

QS Zirich AG
Postfach 6335
CH-8050 Zrich
(1254)

Die Erklarung wird verantwortlich fur den Hersteller

Aquasant® Tel.: +41 61 935 5000
Aquasant Messtechnik AG Fax.: +41 61 931 2777
Hauptstrasse 22

CH-4416 Bubendorf www.aquasant-mt.com

abgegeben durch
Ex-Beauftragter

10. April 2018
Roland Inauen
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we create solutions

aquasantm

ol Bedienungsanleitung

Steuergerat AS1.3 Safety Alarm Switch

Allgemeines

Das AS1.3 ist ein selbstiberwachendes Steuergerat mit eigensicherem Fih-
lerstromkreis nach SVTI und ATEX geprift. Als Ausgang stehen zwei potenti-
alfreie Umschaltkontakte zur Verflgung. Mit dem Steuergerat AS1.3 und
einem entsprechenden Flissigkeitsfihler kdnnen Niveaus von beliebigen
Flussigkeiten erfasst, gesteuert und Uberwacht werden. Durch das Betatigen
der Testtaste kann das Steuergeréat funktionsgerecht kontrolliert werden. Das
Steuergerat AS1.3 ist ausserdem mit einem zusétzlichen internen quittierba-
ren akustischen Signalgeber ausgerUstet, parallel dazu befindet sich ein
weiterer Umschaltkontakt, an diesem kann z.B. ein externes Signalhorn ange-
schlossen werden. Dies ist dann Sinnvoll wenn sich das Steuergerét in einem
Schaltschrank befindet. Es kénnen folgende aquasant® IR-Flissigkeits-Fihler
in Ex - Anwendungen eingesetzt werden:

AF1S, AF21, AF22, AF23, AF33, AF35, AF42.

Fur alle anderen Anwendungen kénnen folgende aquasant® IR-Flissigkeitsfuhler eingesetzt werden:
AFB, AF24, AF26, AF31, AF32, AF36.

Einsatzbereich

Bei entsprechender Materialwahl des Flissigkeitsflihlers kann mit dem Steuergerat fast jede Flissigkeit Uber-
wacht werden. Der Fuhlerstromkreis ist im Ex-Bereich einsetzbar. FlUssigkeitsniveaus von Benzin, Mineraldle,
Sauren, Laugen, Lésungsmitteln und anderen Chemikalien, sowie alle Arten von Flussigkeiten, kénnen Uber-
wacht werden. Der Einsatz ist auch bei den meisten Flissigkeiten in der Lebensmittelindustrie problemlos.
Anwendungsmdglichkeiten: Behalter, Tanks, Tankerschiffe, Abflussschachte, Abwasserreinigungsanlagen,
Klaranlagen, Bassin, Verwiegetanks, Rohrleitungen, Abflllvorrichtungen, Wasserversorgungsanlagen, Wasser-
Uiberlaufe, Olabscheider, Leckiiberwachung von Auffangwannen, Raumiiberwachung, Trockenlaufschutz fiir
Pumpen usw.

Aufbau / Merkmale

Das Steuergerat AS1.3 besitzt einen unabhéngigen Ausgangskreis, der in Wirkverbindung mit dem
Flussigkeitsfuhler steht. Die patentierte Selbstlberwachung 16st bei einer Stérung im Flissigkeitsfihler, in den
Verbindungskabeln zwischen Flussigkeitsfihlern und Steuergerat, oder bei einem Defekt im Steuergerét ein
Alarmsignal aus.

Auf der Front des Steuergerdtes AS1.3 sind die Netzanzeige und Alarm-LED, sowie die Testtaste fir die
Funktionskontrolle des Fuhlers und des Steuergerdtes angebracht. Die Reset-Taste quittiert den akustische
Alarm (dieser Uber den DIL-Switch de- oder aktiviert werden kann) sowie das zusatzliche Relais flr die Ansteue-
rung eines Externen Horns. Die Relais Alarmmeldung kann nicht quittiert werden. Diese Voreinstellung wird ab
Werk konfiguriert.

Das Gehduse ist zweiteilig und besteht aus dem Gehdusesockel mit den Anschlusskemmen dem
Gehauseoberteil mit der Elektronik und den Anzeige- und Bedienungselementen. Geh&usesockel und
Gehauseoberteil sind aus schlagfestem Nylon gefertigt. Der Geh&useoberteil kann durch l6sen von zwei
Schrauben vom Gehausesockel getrennt werden. Das zusammengeschraubte Gehause ist staub- und tropf-
wassergeschuitzt.

Der Geh&usesockel kann an die glatte Wand angeschraubt, oder auf Normschienen montiert werden.
Durchbrechungen im Sockel erlauben die Kabeleinfihrung von 3 Seiten oder vom Geh&useboden her.
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Sicherheitshinweise

Gefahr! Strom kann tédlich sein!

Stromfiihrende Teile niemals in Verbindung mit Wasser bringen: Kurzschlussgefahr ! A
Bitte halten Sie die Sicherheitsvorschriften fiir lhre, und die Sicherheit Dritter, strikte ein.

® Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Steuergerates die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie
gibt wichtige Hinweise fir die Sicherheit, den Gebrauch und die Pflege des Steuergerates.

® Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig auf und geben Sie sie ggf. an den Nachbesitzer weiter.

® Das Steuergerat ist ausschliesslich fir den Betrieb mit Aquasant® Vorortelektroniken und/oder mit den
dazugehorigen AF*-Flussigkeitsfihlern bestimmt. Technische Ab&nderungen und jede missbrauchliche
Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

® Nur fachkundiges Personal darf die Fuhler und Steuergerdte anschliessen. Personen, die mit der
Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss wie
auch nicht fachkundiges Personal, dirfen das Steuergerét nicht in Betrieb nehmen.

® Niemals unter Spannung stehende Teile beriihren! Diese kénnen einen elektrischen Schlag verursachen, der
zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod flhren kann. Das Steuergerdt darf nur an die
Betriebsspannung angeschlossen werden, welche im Datenblatt oder auf dem Typenschild angegeben ist.
Wenn immer mdglich Stromzuleitungen mit vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter  benitzen
(Nennauslose-Stromstarke von maximal 30 mA).

® Das Steuergerdt nie ins Wasser eintauchen. Vor der Reinigung muss unbedingt der Netzstecker
gezogen werden. Das Steuergerdt nur mit einem feuchten Lappen abreiben. Nicht mit irgendwelchen
Gegenstanden in das Steuergerat eindringen.

® Das Steuergerat nicht in der Nahe einer Warmequelle montieren. Montieren Sie das Gerat an einem sicheren
Ort, damit niemand das Gerét berihren und sich daran verletzen kann. Das Netzkabel keiner direkten
Hitzeeinwirkung (wie z.B. offene Flammen oder Heizofen) aussetzen. Niemals beschédigte Netzkabel und /
oder Stromkabel verwenden. Sofort durch geschultes Personal ersetzen lassen. Stromzuleitungen nicht Gber
Ecken oder scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Gerat niemals an der Stromzuleitung tragen oder
ziehen. Die Stromzuleitung niemals mit nassen Handen berlhren und aus der Steckdose ziehen. Die
Stromzuleitung nur am Stecker aus der Dose ziehen.

® Sorgen Sie dafir, dass kein Tropfwasser, bzw. Wasser in Kontakt mit stromflihrenden Teilen des
Steuergerdtes kommt. Achten Sie darauf, dass die Luft ungehindert um das Gerat strémen kann.
Zweckmassig soll um das Gerét mindestens 2 cm oder mehr Luftspalt belassen werden. Dies beugt einem
eventuellen Hitzestau vor.

® Fin schadhaftes Gerat darf nicht mehr in Betrieb genommen werden. Sollte der Netzstecker, das Netzkabel
oder das Gehause defekt sein, bzw. das Steuergerat hinuntergefallen oder anderweitig beschadigt worden
sein, bitte sofort via Aquasant® Verkaufsstelle zur Reparatur bzw. zur Nachkontrolle Ubergeben.

® Elektrische Reparaturen dirfen nur durch einen Elektronikfachmann der Aquasant Messtechnik AG
durchgefiihrt werden. Bei nicht fachgerechten Reparaturen wird keine Haftung fUr eventuelle Schaden
Ubernommen. In diesem Falle erlischt auch der Gewahrleistungsanspruch.
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Reinigung / Aufbewahrung

Bevor sie das Geréat reinigen, mussen Sie das Gerat ausschalten und vom Netz trennen.
(Netzstecker ziehen).

Das Eindringen in das Gerat mit irgendwelchen Gegensténden sowie das Offnen des Gehauses
ist keinesfalls gestattet.

Das Gehause kann mit einem Staubpinsel oder mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei
starker Verstaubung kann das Gerat mit einem Staubsauger gereinigt werden.

Niemals das Gerat ins Wasser tauchen oder damit Ubergiessen. Das Gerat niemals mit
irgendwelchen Losungsmittel reinigen.

Im Bedarfsfall wird die Reinigung des Gerates von der AquasantMesstechnik AG ausgefihrt.
Diese Arbeiten fallen jedoch nicht unter die Gewahrleistungspflicht des Herstellers.

Dieses Gerét ist immer ausser Reichweite von Kindern zu installieren bzw. aufzubewahren. Wird
das Gerat langere Zeit nicht benutzt, muss es vor Staub und Schmutz geschitzt werden.

Entsorgung

Ausgediente Gerate sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel
durchtrennen. Das Gerat darf nicht mit der Hausmull-Abfuhr entsorgt werden sondern muss dem
Sondermdll zugefUhrt werden.

Gegen einen Unkostenbeitrag Ubernehmen wir gemeinsam mit den Zulieferern die
umweltgerechte Entsorgung lhres Steuergerates. Ausgediente Messgerate kdnnen Sie an lhre
Bezugsstelle oder direkt an die Aquasant Messtechnik AG zuriickgeben.

Gewahrleistung

Aquasant Messtechnik AG gewahrleistet die handelsubliche Qualitat der Lieferungen fiir die Dauer
von 2 Jahren ab Lieferdatum. Aquasant Messtechnik AG verpflichtet sich, auf schriftliche
Aufforderung des Bestellers alle Teile der Lieferungen von Aquasant Messtechnik AG, die
nachweisbar infolge schlechten Materials oder mangelhafter Ausflhrung schadhaft oder
unbrauchbar sind, so rasch als mdglich nach ihrer Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Ersetzte
Ware wird Eigentum von Aquasant Messtechnik AG. Die Gewahrleistung erlischt vorzeitig, wenn
der Besteller oder Dritte unsachgeméass Anderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn
der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur
Schadenminderung trifft und Aquasant Messtechnik AG Gelegenheit gibt, den Mangel zu
beheben. Wegen Mangel in Material oder AusfUhrung hat der Besteller keine Rechte und
Ansprlche ausser den in diesem Punkt ausdrticklich genannten.

Von der Gewahrleistung und Haftung von Aquasant Messtechnik AG ausgeschlossen sind
Schéaden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Herstellung oder
mangelhafter Ausfiihrung entstanden sind, z.B. infolge natirlicher Abnttzung, mangelhafter oder
falscher Handhabung, sowie infolge anderer Griinde, die Aguasant Messtechnik AG nicht zu
vertreten hat. Alle Falle von Vertragsverletzungen sowie alle Anspriiche des Bestellers sind in
diesen Bedingungen abschliessend geregelt. In keinem Fall bestehen Ansprliche des Bestellers
auf Ersatz von Schaden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind wie namentlich
Verlust von Auftragen, entgangener Gewinn sowie von anderen mitteloaren oder unmittelbaren
Schéaden, Dieser Haftungsausschluss gilt nicht flr rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlassigkeit
von Aquasant Messtechnik AG, jedoch gilt er auch flr rechtswidrige Absicht oder grobe
Fahrlassigkeit von Hilfspersonen. Im Ubrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.
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Gehauseabmessungen

Sockelmontage

1. Befestigungsschrauben von Steuergerat l6sen. o

2. Gerat vorsichtig von Sockel abziehen.

3. Sockel montieren (Wand- oder Schienenmontage). c
4. Sockel geméss Anschlusschema anschliessen.

5. Steuergerét vorsichtig auf den Sockel stecken. L. 25 _|
6. Steuergerat mit Befestigungsschrauben sichern. L 35 _
A = Montageloch @4mm. 71

B = Ausbrechbare Kabeleinfihrung @21mm.
C = Fuhrung fur Schienenmontage.
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Montagevorschrift

Bei der Montage von Steuergerdten, Fihler oder Sonden sind die einschléagigen Bestimmungen und
Vorschriften von Aquasant Messtechnik AG, SEV, Regeln der Technik fur Abflllsicherungen und
Spezialflllsicherungen, SUVA, SVTI, wie auch die EMV - Richtlinien usw. zu beachten.

Der Einbauort von aquasant® Uberwachungs-Systemen muss der Firma Aquasant Messtechnik AG oder an
eine konzessionierte Firma, sowie dem zustandigen Amt, gemeldet werden.

FUhlertyp und Geratetyp miussen zusammenpassen und dem Einsatz entsprechen (Produktebezogener Einsatz,
Ex - Zone, Blitzschutz etc.). Das System ist bei Inbetriebnahme sowie Servicekontrolle mit Original - Flussigkeit
(bzw. ungefahrlicher Ersatzflissigkeit) auf seine Funktion zu priifen.

Das System ist geméss den Vorschriften von TTV, SEV etc. zu kontrollieren bzw. servizieren zu lassen.
Spezialflllsicherungen alle 3 Jahre / Leckiberwachungen alle 2 Jahre durch Aquasant Messtechnik AG oder
eine konzessionierte Firma.

Bei Produktanderungen ist die Funktionstauglichkeit mit der Firma Aquasant Messtechnik AG zu klaren, bzw.
die Anlagefunktionen sind zu prifen.

Die Anschlusswerte der Einspeisung sind unbedingt einzuhalten, ersichtlich aus den Technischen Daten oder
Anschluss - Schemata. Bei stark verseuchtem Netz muss eventuell ein Netzfiter oder Netzstabilisator
vorgeschaltet werden.

Bei Schrankmontage sind die Sonden- bzw. Fuhlerstromkreise separat und distanziert zu fuhren. Eigensichere
Fuhlerstromkreise (blau) mUssen vorschriftsgemass mit mindestens 30 mm Fadenlange distanziert werden.

Die Steuergerate - Relaisausgénge sind galvanisch getrennt und stromlos dargestellt. Der stromlose Zustand
bzw. der Alarmzustand ist gleich. (Relais abgefallen). Im Betrieb, ohne Alarm, sind die Relais im angezogenen
Zustand (Selbstuberwachung).

Um Stérungen von kurzzeitigen Spannungsausféllen vorzubeugen, sind die aquasant® Steuergerate eventuell
an einen Akkumulator oder an eine USV anzuschliessen.

Séamtliche Kabel mUssen nach den Vorschriften von BUWAL, SEV, SUVA und Aquasant Messtechnik AG usw.
montiert werden. Die Kabel sind mit einem Knickschutz, wie auch mit einer Zugentlastungen zu montieren.

Die Sonden- bzw. Fuhleranschlussleitungen missen sauber getrennt und mit Abstand von Starkstrom- und
Hochfrequenzleitungen verlegt werden. Bei eigensicheren Systemen mussen die Sonden- bzw. Fuhler - Kabel
blau ummantelt sein. (Kennzeichnung)

Der Querschnitt des Sonden- bzw. Filhleranschlusskabels soll mindestens 0.75 mm? betragen. Bei Kabelldngen
von Uber 100m soll der Querschnitt mindestens 1.50mm? sein. Kénnen die Sonden- bzw. Fihleranschlusskabel
nicht sauber getrennt und mit Abstand von Starkstrom und Hochfrequenzleitungen verlegt werden, missen
abgeschirmte Kabel verwendet werden. Die Abschirmung soll gewoben und nur schrank- bzw. gerateseitig an
saubere Erde gelegt werden.

Sonden- bzw. Fihleranschlusskabel missen wenn immer mdglich Uber eine geeignete, dichte Anschlussdose
mit Verschraubung gefihrt werden (max. 5 m ab Sonde bzw. Fihler). Es muss eine Kontrollmdglichkeit der

Sonde bzw. des Fuhlers bestehen. Beim Abisolieren der Ummantelung muss darauf geachtet werden, dass die
Isolation der einzelnen Drahte bzw. Litzen nicht verletzt wird (Kurzschlussgefahr).

Werden die Kabel Uber Verteildosen gefiihrt, muss ein Aufschaltschema erstellt werden. Es ist eine geeignete,
zugelassene dichte Dose mit Verschraubungen einzusetzen.

Durch Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, lehnt die
Aquasant Messtechnik AG jegliche Haftung ab.
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Technische Daten

Hilfsenergie Ub :
Leistungsaufnahme:
ATEX- Bezeichnung:
Zertifikat:

Flhlerstromkreis:

KVU-Zertifikat:

Relais-Schaltstromkreis:

Schaltleistung:

Schaltfunktion:

Ansprechverzdgerung:

Schaltzustand:

Umgebungstemperatur:
Gewicht:

Schutzart:
Abmessungen:

DIL-Switch:

Hinweise

115/230VAG +10%, 50/60Hz
ca. 5 VA

& 111G Exiacaic
SEV 18 ATEX 0118 X

Ex ia lIC (eigensicher selbstiberwachend).
Up=7.2V 1,=89mA Ly=1.6mH C,=1.5uF C=3.6nF
Ex ia IIB (eigensicher selbstlberwachend).
Up=7.2V 1,=89mA Ly=5.0mH C,=9.2uF C=3.6nF

Zugelassen fur Anlageteile fir wassergeféhrdende FlUssigkeiten
KVU-Nr.: 302.004.15 / SVTI-Nr.: SM217744

1 Grenzwertrelais mit 2 potentialfreien Umschaltkontakten.
1 Relais parallel zu Alarmsummer

Alarmrelais Quittier bares Relais
250VAC: max. 5A/1250VA  max. 10A / 2500VA
30 VDC: max. 5A/ 150W max. 10A / 300VA

bei Erreichen des Grenzwertes fallt das Alarm-Relais ab,
gleicher Relaiszustand wie bei Fehlen der Betriebsspannung
oder Fuhlerstérung. Das Quittier bare Relais zieht an.

1.0 sec. £50%

bei Erreichen des Grenzwertes, leuchtet die rote Leuchtdiode,
der resettierbare akustische Signalgeber ertdnt, sofern der DIL-
Switch auf on steht

-20°C bis +60°C

ca. 5309

IP 54

HxBxT: 132 mm x 71 mm x 137mm

Aktivieren des internen Signalgeber und dem zweiten
Relaiskontakt, auch das Relais welches parallel zum Signalgeber
ist deaktiviert.

1. Das Steuergerét ist ausserhalb des explosionsgefidhrdeten Bereichs zu installieren.

2. Die Fuhlerstromkreise sind von allen anderen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der
Nennspannung von 375V sicher galvanisch getrennt.

3. Die héchstzuldssige Umgebungstemperatur betragt 60°C.

B

Das Steuergerat ist nur zum Betrieb mit aquasant®-Flissigkeitsfiihlern bestimmt.

5. Bei der Berechnung des eigensicheren Stromkreises, muss ein C, von 3.6nF berticksichtigt werden.
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Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions— oder Ausflihrungsanderungen am Steuergerat und an den
Flussigkeitsfiihlern, ohne Vorankindigung, vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.

Ausoana

Anschlussschema / Typenschild

Kontakte ab

aquasantmo

T+41619355000 |
CH-4416 Bubendorf

U,,: 115V/230VAC £10% / 50/80Hz
Up=7,2V /1 583mA /C =3.6nF

IIC: Cy=1.5pF /L 71.6mH
IIB: C=9.2pF / L 55mH C €1254 \’g

AS1.3

Serial No. 0013 -18

SEV 18 ATEX 0118 X IP 54
& 1 (1) G(ExiaGallic

255 (533053050 o3

23 22 N 12 11 10

Sensor 1

Fiskss pavalled ic tha
burze

Power

Relay output AC. 250V, SA. Relay outpul AC. 250V, 104

DC 30V, 5A DC. 3V, 10A

on = Alarmiall
(Kontakte ahosfalien nereichnaf

Heials paraiiei zum Signaigeber:
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